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Пластина силиконовая 

Размер, мм Вес (справочный), кг 
300х300х1 0.110 

300х300х1.5 0.170 

300х300х2 0.220 

300х300х2.5 0.270 

300х300х3 0.325 

300х300х4 0.440 

300х300х5 0.540 

300х300х6 0.650 

300х300х7 0.760 

300х300х8 0.870 

300х300х10 1.080 

300х300х12 1.300 

300х300х15 1.620 

350х350х1 0.150 

350х350х2 0.300 

350х350х3 0.450 

350х350х4 0.590 

350х350х5 0.740 

350х350х6 0.890 

350х350х7 1.030 

350х350х8 1.180 

350х350х9 1.330 

350х350х10 1.470 

350х350х12 1.770 

350х350х15 2.205 

Размер, мм 
 

Вес (справочный), кг 

500х500х2 0.600 

500х500х2.5 0.800 

500х500х3 0.950 

500х500х4 1.230 

500х500х5 1.540 

500х500х6 1.850 

500х500х8 2.460 

500х500х10 3.080 
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500х500х12 3.700 

520х520х15 5.000 

520х520х20 6.650 

520х520х25 8,32 

600х600х6 3.200 

600х600х10 5.300 

700х700х5 3.000 

 

Размер, мм 
 

Вес (справочный), кг 

1000х1000х4 4.950 

1000х1000х5 6.150 

1000х1000х6 7.400 

1000х1000х8 9.850 

1000х1000х10 12.300 

1000х1000х12 14.800 

1000х1000х15 18.450 

1000х1000х20 24.600 
(Материал  -  силиконовая резиновая смесь марки ИРП-1338 НТА) 

Физико-механические показатели материала 

1. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее                                             6,4 

2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                             330 

3. Изменение относительного удлинения после старения    

    в воздухе за 72 часа при t=200°С, в пределах, %                                         от -50 до 0 

4. Твердость, ед. Шор А, в пределах                                                                     55-70 

5. Сопротивление раздиру, кН/м, не менее                                                                 14,6 

 

Пластина силиконовая рулонная  
Размер, мм Цвет 
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 (толщина   х  ширину) 

1х1200 красный, прозрачный 

2х1600 красный, прозрачный 

2,5х1600 красный, прозрачный 

3х1600 красный, прозрачный 

4х1600 красный, прозрачный 

5х1600 красный, прозрачный 

 

Пластина силиконовая пористая  

Обозначение по ТУ 

 

Размер, мм Вес (справочный), кг 

Губка ВРП-1 ТУ 38 105673-74  400х400х5 (розового цвета) 0.390 

Губка ВРП-1 ТУ 38 105673-74 400х400х10 (розового цвета) 0.780 

Губка ВРП-1 ТУ 38 105673-74 400х400х15 (розового цвета) 1.100 

Пластина ПФ-400-5 ТУ 2500-
023—00152106-00 

400х400х5 (белого цвета) 0,400 

Пластина ПФ-400-10 ТУ 
2500-023—00152106-00 

400х400х5 (белого цвета) 0,800 

Пластина ПФ-400-15 ТУ 
2500-023—00152106-00 

400х400х5 (белого цвета) 1,100 

Материал: силиконовая резина. 

Физико-механические  показатели материала 

1.Кажущаяся плотность , кг/м³    -   300-500 

2. Остаточная деформация при сжатии на 60 %  -  не более 5 

3. Эластичное  восстановление при сжатии на 60 %  -  не менее 35 

 4. Предел прочности при разрыве, кгс/см²  -  не менее 0,5 

 

Пластина силиконовая 1000х5 (белого и красного  
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пористая  рулонная цвета) 

Пластина силиконовая 
пористая   рулонная 

1000х10 (белого и красного 
цвета) 

 

Материал: силиконовая резина  

Физико-механические  показатели материала 

1. Твердость, ед. Шор А                                                                                                  5+/-2 

2. Условная прочность при растяжении, МПа, не менее                                             0,75                                                                

3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                              100 

4. Сопротивление давлению при 40 %  сжатии, кПа                                                90+/-40                                                                    

6. Плотность, кг/м
3                      

                                                                                        250+/-40 

 

Пластина фторсиликоновая 

Размер, мм 

 

Вес (справочный), кг 

150х150х0.6 0.025 

250х250х3 0.285 

300х300х1 0.125 

300х300х2 0.270 

300х300х3 0.400 

300х300х4 0.530 

320х320х2 0.320 

320х320х3 0.460 

320х320х4 0.620 

500х500х3 1.300 

Рабочий диапазон температур на воздухе, °С    от – 55 до + 200 ° С 
Материал: фторсиликоновая резиновая смесь 

Физико-механические  показатели материала 

1. Предел прочности на разрыв, МРа   -  9,5 

2. Относительное удлинение при разрыве, %   -  300   

3. Относительная остаточная деформация сжатия после                   
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 старения при T=200°С, в течение 24 часов    -  20% 

4. Твердость, ед. Шор А  -  55-65 

5. Сопротивление раздиру, кН/м    -  33,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская, 11-А 

Тел./факс +7(495) 995-11-96, 223-33-76 

Email: info@rosimportrti.ru      http://www.ros-imp.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


